
¡Menos fatiga, 
más energía 
al final del día!

IMPACTO SUAVE
REACTIVO AL EMPUJE

CALZADO DE SEGURIDAD
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SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD
La suela de poliuretano  doble densidad, con su diseño deportivo, ofrece el máximo confort combinando estabilidad y amortiguación. 
Gracias a su diseño y al dimensionamiento de la zona central y posterior, asegura además ligereza y flexibilidad, imprescindibles para reducir 
la fatiga al caminar. La mezcla de la entresuela, combinada con la nueva estructura de los pilares posteriores que sostienen el zapato, hacen 
que el rodamiento sea suave, distribuyendo uniformemente la fuerza-peso sobre toda la zona del tacón, garantizando un soporte bien 
amortiguado y seguro y un empuje propulsivo eficaz. Piso con elevada resistencia al deslizamiento, gracias también a la diferente disposición 
y geometría de los tacos que aumentan la tracción y hacen que la superficie sea autolimpiante, garantizando el drenaje de cualquier líquido 
presente en el suelo.

SR - Calzado resistente al deslizamiento
FO - Suela resistente a los hidrocarburos

FOSR

Diseño dinámico de la suela con aberturas 
transversales en el perfil para reaccionar al impacto 
de forma activa, mejorando la compresión y el 
retorno elástico durante la pisada.

Amplia superficie de apoyo

protección antiabrasión

Soporte amortiguado

Parte tra
sera elevada

Canales autolimpiantes



PLANTILLA DE ESPUMA DE POLIURETANO
ULTRALIGERA, SUAVE Y CÓMODA
Plantilla hecha de espuma de poliuretano extremadamente suave y 
cómoda. Perforada, antiestática, con una forma anatómica que abraza y 
soporta el arco plantar, recubierta de tejido antiabrasión, absorbe el sudor 
dejando el pie iempre seco; asegura la máxima comodidad y absorción de
energía de impacto.

3,5 mm7 mm
11 mm

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

EN ISO 22568-2:2019

AMAGNÉTICAFIBERGLASS CAP
- Excelentes PROPIEDADES MECÁNICAS de resistencia a cargas estáticas e impulsivas
- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, sólo 60 g respecto a los 90 g de la puntera de acero

PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO (200 J)

11
MONDOPOINT

ESD - IEC 61340-5-1       CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura y plantilla interior con baja resistencia eléctrica. 
Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Recomendado para 
zonas ATEX

EN ISO 22568-4:2021
TYPE PS

3 mm

PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN EN TEJIDO NO TEJIDO
Tejido conductor anti-perforación, reciclado casi completamente, hecho con fibras 
especiales de tejido no tejido. Es el más suave, el más flexible y el 55% más ligero que 
cualquier otro dispositivo antiperforación en tejido, gracias a su construcción y a los 
materiales que lo componen. Su tejido alveolar ofrece niveles de aislamiento térmico 
nunca logrados hasta ahora.

SUPERFICIE PROTEGIDA
ANTIESTÁTICA

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
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JUDO ESD S1 PS FO SR
EMPEINE: Tejido transpirable sin costuras ni juntas
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster 
TALLAS: 36-48

STORM ESD S1 PS FO SR
EMPEINE: Tejido transpirable sin costuras ni juntas
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster 
TALLAS: 36-48
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KARATE ESD S1 PS FO SR
EMPEINE: Tejido transpirable sin costuras ni juntas
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster 
TALLAS: 36-48

KUNG FU ESD S1 PS FO SR
EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster 
TALLAS: 36-48
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BOOST ESD S3S FO SR
EMPEINE: Tejido hidrófugo y transpirable sin costuras ni juntas
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster 
TALLAS: 36-48

KOMBO ESD S1 PS FO SR
EMPEINE: Tejido muy transpirable sin costuras ni juntas
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster 
TALLAS: 36-48

GAIT ESD S1 PS FO SR
EMPEINE: Tejido muy transpirable sin costuras ni juntas
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster 
TALLAS: 36-48



7

FIX ESD S3S FO SR
EMPEINE: microfibra hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster 
TALLAS: 36-48

RUMBLE ESD S3S FO SR
EMPEINE: microfibra hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster 
TALLAS: 36-48
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INVINCIBLE ESD S1 PS FO SR
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster 
TALLAS: 36-48

JUMPING ESD S3S FO SR
EMPEINE: microfibra hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster 
TALLAS: 38-48
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CUSHIONING ESD S3S FO SR
EMPEINE: microfibra hidrófuga y tejido hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster 
TALLAS: 36-48

FOOTING ESD S3S FO SR
EMPEINE: microfibra hidrófuga y tejido hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster 
TALLAS: 36-48
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ENDURANCE ESD S3S SC FO SR
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster 
TALLAS: 38-48

protección 
antiabrasión (SC)

EXPERIENCE ESD S3S SC FO SR
EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster 
TALLAS: 38-48

protección 
antiabrasión (SC)
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SANITATION ESD S3S FO SR
EMPEINE: microfibra hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster 
TALLAS: 36-48

HYGIENE ESD S3S FO SR
EMPEINE: microfibra hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster 
TALLAS: 36-48
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COFRA S.r.l.
Via dell’Euro 53-57-59  

C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro 
76121 Barletta (BT) Italia  

Tel.: +39.0883.3414367  +39.0883.3414312 
+39.0883.3414333  +39.0883.3414370 

Fax: +39.0883.3414215 
e-mail: servicioclientes@cofra.it

www.cofra.it 


