
CALZADO DE SEGURIDAD

ULTRALIGERO Y 
RESISTENTE.



U NA  N U E VA  G E NE R AC I Ó N  D E  CA L Z A D O  D E 
S E G U R I DA D : E L  M ÁS  L I G E R O  D E  S I E M P R E
La nuevísima línea Lightech representa la máxima expresión del trabajo de diseño y desarrollo llevado a cabo 
por los técnicos de COFRA, que ha permitido la realización de una amplia gama de modelos, todos ultraligeros, 
técnicamente eficientes y con una estética original y dinámica.
La línea se basa en el desarrollo de una nueva suela de doble densidad, con una entresuela fabricada con una 
mezcla especial de EVA, extremadamente ligera y al mismo tiempo estable, lo que garantiza al usuario una postura 
correcta incluso durante largos períodos de uso y un confort inigualable, manteniendo el peso en los niveles más 
bajos disponibles en el mercado.El piso está hecho con una innovadora mezcla de goma nitrílica, extremadamente 
resistente a los ataques de sustancias químicas y abrasivas.
Por último, la original distribución de la superficie con tacos garantiza la máxima adherencia en cualquier tipo de 
superficie. El resultado, por tanto, es una suela ligera y eficiente, con un diseño innovador.

FORRO
PUNTERA DE ALUMINIO (200 J) 

EN ISO 22568-1:2019

Ligereza, resistencia y tecnología 
avanzada: la plantilla antiperforación 
FPT, fabricada en polietileno y grafeno 
integrado, es una solución de alto 
rendimiento diseñada para superar 
cualquier estándar de seguridad.
La FPT Plate es un 55% más ligera que 
cualquier otro dispositivo antiperforación 
textil, lo que no solo reduce drásticamente el 
peso total del calzado, sino que también lo 
hace más flexible. Además, garantiza una resistencia 
a la perforación mucho mayor a los 110 kg (1.100 N) 
requeridos. Ideal para quienes trabajan muchas horas 
de pie o en movimiento, su elemento distintivo es la 
integración del grafeno, un material innovador que hace 
que la plantilla sea completamente conductiva, perfecta 
para aplicaciones ESD, mientras sigue ofreciendo 
niveles extremadamente altos de aislamiento térmico.

SUPERFICIE 
PROTEGIDA

PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN 
EN TEJIDO NO TEJIDO
CONDUCTOR, LIGERO Y FLEXIBLE

3 mm

Forro 100% poliéster, tridimensional, transpirable, 
absorbente y deabsorbente, antiabrasión.

SUELA DE EVA/GOMA DE NITRILO

3,5 mm7 mm11 mm

Plantilla hecha de espuma de poliuretano 
extremadamente suave y cómoda. Perforada, 
antiestática, con una forma anatómica que 
abraza y soporta el arco plantar, recubierta 
de tejido antiabrasión, absorbe el sudor dejando el 
pie siempre seco; asegura la máxima comodidad y 
absorción de energía de impacto.

PLANTILLA DE ESPUMA DE 
POLIURETANO
ULTRALIGERA, SUAVE Y CÓMODA

11
MONDOPOINT

EN ISO 22568-4:2021 TYPE PS

ESD - IEC 61340-5-1       
CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

El calzado de esta línea marcado ESD está 
hecho con costura, suela, plantilla interior 
y antiperforación con baja resistencia 
eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra 
comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Recomendado 
para zonas 

ATEX

CALZADO DE SEGURIDAD

SR -Calzado resistente al deslizamiento
FO -Suela resistente a los hidrocarburos

FOSR

SOLE CHARACTERISTICS

EN ISO 20345:2022+A1:2024

SPRINGER AKTIV AG
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ATOM ESD 
S3S HRO FO SR

EMPEINE: tejido hidrófugo

T. 36-48

TENDER ESD 
S3S HRO FO SR 

EMPEINE: tejido hidrófugo

T. 36-48

REACTIVE ESD 
S3S HRO FO SR

EMPEINE: tejido hidrófugo

T. 36-48

HEEL GUARD

HEEL GUARD

HEEL GUARD



BIOGAS ESD 
S3S HRO SC FO SR

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador 
extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a 

los tirones, hidrófugo y transpirable y piel hidrófuga 

T. 36-48

AIRPLANE ESD 
S3S HRO FO SR

EMPEINE: nubuck hidrófugo

T. 36-48

STREAM ESD 
S3S HRO SC FO SR

EMPEINE: TECHSHELL, tejido 
innovador extremadamente tenaz, 

resistente a la abrasión y a los tirones, 
hidrófugo y transpirable y piel hidrófuga

T. 36-48

ARIA ESD 
S3S HRO SC FO SR
EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador 
extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a 
los tirones, hidrófugo y transpirable y piel hidrófuga

T. 36-48



NEA ESD 
S3S HRO SC FO SR

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador 
extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a 

los tirones, hidrófugo y transpirable y piel hidrófuga

T. 36-48

DART ESD 
S3S HRO SC FO SR

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado 
hidrófugo

T. 36-48

FOND ESD 
S3S HRO SC FO SR
EMPEINE: TECHSHELL, tejido 
innovador extremadamente tenaz, 
resistente a la abrasión y a los tirones, 
hidrófugo y transpirable y piel hidrófuga

T. 36-48

RIPPLE ESD 
S3S HRO SC FO SR 
EMPEINE: microfibra efecto gamuzado hidrófugo

T. 36-48



GAMBOL ESD 
S1 PS HRO SC FO SR

EMPEINE: tejido muy transpirable

T. 36-48

OVERFLY ESD 
S1 PS HRO SC FO SR
EMPEINE: tejido muy transpirable

T. 36-48

EMISSION ESD 
S1 PS HRO SC FO SR 
EMPEINE: tejido muy transpirable

T. 36-48 VAPOUR ESD 
S1 PS HRO SC FO SR

EMPEINE: tejido muy transpirable

T. 36-48

EASE ESD 
S1 PS HRO SC FO SR

EMPEINE: tejido muy transpirable

T. 36-48



METHANE ESD 
S1 PS HRO FO SR 

EMPEINE: microfibra perforada con 
efecto gamuza, sin forro

T. 36-48

LIFT ESD 
S1 PS HRO FO SR 
 EMPEINE: microfibra 

efecto gamuzado y 
tejido muy transpirable

T. 36-48

VOLATILITY ESD 
S1 PS HRO FO SR
EMPEINE: tejido muy 
transpirable y red TECHSHELL

T. 36-48

PIUMA ESD 
S1 PS HRO FO SR

EMPEINE: tejido muy transpirable y red TECHSHELL

T. 36-48

STABILIZER PRO
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N° IT331759

COFRA S.r.l.
Via dell’Euro 53-57-59 

76121 Barletta (BT) Italia 
 

C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro 
Tel.: +39.0883.3414367 +39.0883.3414312 

+39.0883.3414333 +39.0883.3414370 
Fax: +39.0883.3414215 

e-mail: servicioclientes@cofra.it

www.cofra.it

Distribuido por


