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¿Qué es eso del nitrógeno 
en la suela? 

Hablamos de un proceso avanzado: la expansión del TPEE con nitrógeno en condiciones supercríticas.
Se trata de una tecnología inspirada en la industria aeroespacial y en el deporte de alto rendimiento. El nitrógeno 
se lleva a una temperatura y presión tales que alcanza un estado supercrítico, una fase intermedia entre líquido 
y gas. En este estado, logra penetrar en la matriz del material y generar una microestructura expandida, con 
celdas cerradas muy pequeñas y distribuidas de forma uniforme.

Calzado con innovadora suela de TPEE, expandido con nitrógeno en estado supercrítico.

EXTREMADAMENTE LIGERO, INCREÍBLEMENTE RESISTENTE.

Está fabricada en TPEE, expandido mediante un avanzado proceso 
tecnológico que da como resultado un material altamente técnico, capaz 
de ofrecer tres ventajas clave que marcan realmente la diferencia en el 
sector:
1) RESILIENCIA. Soporta compresiones y flexiones continuas sin perder 
forma ni rendimiento. Incluso después de horas de trabajo intenso, la 
suela responde como en el primer paso.
2) ELASTICIDAD. Absorbe los impactos y devuelve energía, gracias 
también al diseño especial de la suela, estudiado y diseñado por el 
equipo de Cofra, mejorando la comodidad y reduciendo la fatiga, 
especialmente en superficies duras.
3) LIGEREZA. El TPEE, expandido con nitrógeno supercrítico, es 
sorprendentemente ligero en comparación con los materiales 
tradicionales. Por eso el calzado pesa menos y resulta mucho más 
cómodo, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento de los mejores 
materiales disponibles en el mercado.

1) Reduce el peso de la suela.
2) Mejora la amortiguación, porque las microcélulas actúan como 
pequeños amortiguadores.
3) Aumenta la resiliencia: la suela vuelve a su forma original mucho más 
rápidamente, incluso después de fuertes esfuerzos.

“Vale, la 
ciencia… 
pero ¿en la 
práctica?”

El TPEE tiene una resistencia a la abrasión y a los agentes químicos superior a la media. Esto se 
traduce en más horas de uso, menos desgaste y menos reemplazos. Es una inversión, no un gasto.

¿Dura con el tiempo o solo en las promesas?

El proceso es limpio y sostenible. El nitrógeno es un 
gas presente de forma natural en el aire, es seguro y 
no genera sustancias tóxicas.

calzado de seguridad

¿Nitrógeno? 
¿Y el medio ambiente?

Pero ¿cuántas 
ventajas tiene 
este zapato? Αl 
final, una suela 
es una suela, 
¿no?
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EN ISO 20345:2022+A1:2024

SR - Calzado resistente al deslizamiento

FO - Suela resistente a los hidrocarburos

FOSR

ESD - IEC 61340-5-1       CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

El calzado de esta línea marcado ESD está fabricado con costuras en la suela y la plantilla 
con resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica a tierra entre 0,75 y 100 Mohm.Recomendado 

para zonas 
ATEX

PLANTILLA DE ESPUMA DE POLIURETANO

ULTRALIGERA, SUAVE Y CÓMODA
Plantilla hecha de espuma de poliuretano extremadamente 
suave y cómoda. Perforada, antiestática, con una forma 
anatómica que abraza y soporta el arco plantar, recubierta 
de tejido antiabrasión, absorbe el sudor dejando el pie 
siempre seco; asegura la máxima comodidad y absorción de 
energía de impacto.

3,5 mm7 mm11 mm

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
Coeficiente de tracción dinámica

Requisitos básicos Requisitos adicionales
> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2022
+

A1:2024

cerámica
+

solución
dertergente

PLANTA
 inclinación 7°

TACÓN
 inclinación 7° SR 

 
cerámica 

+ 
glicerina

PLANTA
 inclinación 7°

TACÓN
 inclinación 7°

0,41
≥0,36

0,47
≥0,31

0,27
≥0,22

0,31
≥0,19

El TPEE (Elastómero Poliéster Termoplástico), un material innovador 
utilizado para la entresuela, ha sido formulado específicamente para 
esta exclusiva línea de calzado COFRA. Combina la rigidez y resistencia 
mecánica propias de los termoplásticos (como el TPU), con la elasticidad y 
ligereza características de los elastómeros (como el EVA). 

La extraordinaria ligereza se obtiene gracias a una innovadora técnica 
de expansión del material de la entresuela. Denominado proceso 
“supercrítico”, se realiza en condiciones de temperatura y presión 
extremas, mediante una reacción iniciada por un gas completamente 
inerte como el nitrógeno, con impacto ambiental nulo. Una auténtica 
revolución en el sector del calzado de seguridad. 

La suela exterior de goma de nitrilo ofrece el máximo rendimiento en 
términos de resistencia al deslizamiento y a la acción corrosiva de los 
hidrocarburos. El resultado es una suela de incomparable ligereza y 
avanzadas propiedades físico-químico-mecánicas, diseñada para 
garantizar un rendimiento duradero incluso en los entornos más exigentes.

SUELA DE TPEE / GOMA NITRÍLICA
11

MONDOPOINT
10,5

MONDOPOINT

36-39 40-48
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EMPEINE: Tejido innovador, 
transpirable e hidrófugo.
FORRO: OXY-LINER 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente 
y desabsorbente, antiabrasión.

EN ISO 22568-2:2019

AMAGNÉTICAFIBERGLASS CAP - Excelentes PROPIEDADES MECÁNICAS de 
resistencia a cargas estáticas e impulsivas

- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, sólo 60 g respecto a los 90 g de la 

puntera de acero

PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A 200 J

EN ISO 22568-4:2021 TYPE PS

SUPERFICIE PROTEGIDA
CONDUCTOR, LIGERO Y FLEXIBLE

PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN EN TEJIDO 
NO TEJIDO 

Ligereza, resistencia y tecnología avanzada: la plantilla antiperforación 
FPT, fabricada en polietileno y grafeno integrado, es una solución de alto 
rendimiento diseñada para superar cualquier estándar de seguridad. 
La FPT Plate es un 55% más ligera que cualquier otro dispositivo 
antiperforación textil, lo que no solo reduce drásticamente el peso total 
del calzado, sino que también lo hace más flexible. Además, garantiza una 
resistencia a la perforación mucho mayor a los 110 kg (1.100 N) requeridos. 
Ideal para quienes trabajan muchas horas de pie o en movimiento, su 
elemento distintivo es la integración del grafeno, un material innovador 
que hace que la plantilla sea completamente conductiva, perfecta para 
aplicaciones ESD, mientras sigue ofreciendo niveles extremadamente 
altos de aislamiento térmico.

protección 
antiabrasión 
(SC)

BRAVIX ESD 36-48
S3S HRO SC FO SR

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

3 mm
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EMPEINE: Tejido innovador, 
transpirable e hidrófugo.
FORRO: OXY-LINER 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente 
y desabsorbente, antiabrasión.

EMPEINE: Tejido innovador, 
transpirable e hidrófugo.
FORRO: OXY-LINER 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente 
y desabsorbente, antiabrasión.

INERTIX ESD 36-48
S3S HRO SC FO SR

ARKOS ESD 38-48
S3S HRO SC FO SR

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

protección 
antiabrasión 
(SC)

protección 
antiabrasión 
(SC)
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EMPEINE: tejido innovador, 
transpirable e hidrófugo.
FORRO: OXY-LINER 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente 
y desabsorbente, antiabrasión.

VETRIX ESD 36-48
S3S HRO SC FO SR

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

protección 
antiabrasión 
(SC)

EMPEINE: tejido innovador, 
transpirable e hidrófugo.
FORRO: OXY-LINER 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente 
y desabsorbente, antiabrasión.

QUANTYX ESD 38-48
S3S HRO SC FO SR

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

protección 
antiabrasión 
(SC)

EMPEINE: tejido innovador, 
transpirable e hidrófugo.
FORRO: OXY-LINER 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente 
y desabsorbente, antiabrasión.

EXTREME ESD 36-48
S3S HRO SC FO SR

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

protección 
antiabrasión 
(SC)
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EMPEINE: tejido innovador, 
transpirable e hidrófugo.
FORRO: OXY-LINER 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente 
y desabsorbente, antiabrasión.

EMPEINE: tejido innovador, 
transpirable e hidrófugo.
FORRO: OXY-LINER 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente 
y desabsorbente, antiabrasión.

STRATUM ESD 38-48
S3S HRO SC FO SR

KRAFTOR ESD 38-48
S3S HRO SC FO SR

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

protección 
antiabrasión 
(SC)

protección 
antiabrasión 
(SC)
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EMPEINE: Microfibra efecto gamuza, 
hidrorrepelente.
FORRO: OXY-LINER 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente 
y desabsorbente, antiabrasión.

EMPEINE: Microfibra efecto gamuza, 
hidrorrepelente.
FORRO: OXY-LINER 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente 
y desabsorbente, antiabrasión.

VANTREK ESD 
36-48
S3S HRO SC FO SR

NEXON ESD 36-48
S3S HRO SC FO SR

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

protección 
antiabrasión 
(SC)

protección 
antiabrasión 
(SC)
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EMPEINE: nubuck hidrófugo.
FORRO: OXY-LINER 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente 
y desabsorbente, antiabrasión.

EMPEINE: tejido innovador, 
transpirable e hidrófugo.
FORRO: OXY-LINER 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente 
y desabsorbente, antiabrasión.

GRAVIX ESD 38-48
S3S HRO SC FO SR

ORVIK ESD 38-48
S3S CI HRO FO SR

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

protección 
antiabrasión 
(SC)
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EMPEINE: tejido innovador 
transpirable.
FORRO: OXY-LINER 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente 
y desabsorbente, antiabrasión.

EMPEINE: tejido innovador 
transpirable.
FORRO: OXY-LINER 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente 
y desabsorbente, antiabrasión.

FLUXON ESD 38-48
S1 PS HRO SC FO SR

TORKON ESD 38-48
S1 PS HRO SC FO SR

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

protección 
antiabrasión 
(SC)

protección 
antiabrasión 
(SC)
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EMPEINE: microfibra efecto 
gamuzado y tejido transpirable.
FORRO: OXY-LINER 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente 
y desabsorbente, antiabrasión.

EMPEINE: piel serraje perforada.
FORRO: OXY-LINER 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente 
y desabsorbente, antiabrasión.

STRIVOR ESD 36-48
S1 PS HRO FO SR

DYNAREX ESD 36-48
S1 PS HRO FO SR

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA
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COFRA S.r.l.
Via dell’Euro 53-57-59 

76121 Barletta (BT) Italia 
 

C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro 
Tel.: +39.0883.3414367 +39.0883.3414312 

+39.0883.3414333 +39.0883.3414370 
Fax: +39.0883.3414215 

e-mail: servicioclientes@cofra.it

www.cofra.it


